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Опросный лист на непрерывный измеритель уровня (уровнемер)
Дата заполнения: ___________________

	1.  Контактная Информация

	

	1.1  Предприятие:
	

	

	1.2  Адрес:
	

	

	1.3  Контактное лицо:
	

	

	1.4  Должность:
	

	

	1.5  Телефон:
	

	
	


	1.6  Факс:
	

	

	1.7  Email:
	

	


	2.  Общее описание задачи

	

	2.1  Отрасль промышленности:
	

	

	2.2  Производственная задача:
	

	


	3.  Основные измеряемые параметры

	

	3.1  Диапазон измерения уровня, см:
	

	

	3.2  Максимальная скорость изменения уровня, см/сек:
	

	

	3.3  Погрешность измерения уровня, см:
	

	


	4.  Контролируемая емкость 

	

	4.1  Внутренний диаметр, мм:
	

	

	4.2  Форма:
	 Вертикальный цилиндр                 Горизонтальный цилиндр

	

	
	Другое : опишите или предоставьте подробный эскиз на отдельном листе

	

	4.3  Материал стенки:
	

	

	4.4  Толщина стенки, мм:
	

	

	4.5  Футеровка:
	Материал футеровки:
	

	

	
	Толщина футеровки, мм:
	

	

	4.6  Паровая рубашка:
	Внешний диаметр, мм:
	

	

	
	Толщина стенок, мм:
	

	

	4.7  Водяная рубашка:
	Внешний диаметр, мм:
	

	

	
	Толщина стенок, мм:
	

	

	4.8  Изменяется ли давление в процессе измерения?
 Если ДА, то укажите диапазон, атм:
	

	

	4.9  Имеются ли внутренние технологические элементы в зоне сигнализации уровня?
 Если ДА, то предоставьте подробный эскиз на отдельном листе.

	


	5.    Контролируемый материал

	

	5.1  Название:
	

	

	5.2  Фаза:
	   Жидкий      Сыпучий       Твердый        Другое: опишите

	

	5.3  Плотность, г/ куб.см:
	

	

	5.4  Температура, град:
	

	

	5.5  Форма контролируемой поверхности материала:
	   Плоскость      Конус       Воронка        Другое: опишите

	

	5.6  Налипание
на стенках:
	толщина налипания, мм:
	

	

	
	плотность налипающего  слоя, г/куб.см:
	

	


	6.  Условия эксплуатации

	

	6.1  Диапазон температур окружающей среды, град:
	

	

	6.2  Диапазон температур внешней стенки емкости, град:
	

	

	6.3  Наличие передаваемых датчику вибраций:
	Частота, Гц:              Амплитуда, мм:

	

	6.4  Требования по взрывозащите:
	

	

	6.5  Наличие источника радиации рядом с емкостью:
	   Расстояние, м:

	

	6.6  Предполагаемая длина кабеля от датчика до БОИ, м:
	

	


	Дополнительная информация

	

	

	

	

	

	


тел: (495)  797-64-25 / 64-26 / 34-74


mail:             mail@ecophyspribor.ru


web:               www.ecophyspribor.ru


117246  Москва, Варшавское ш, 46
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