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	ООО «Научно-Технический Центр Экофизприбор»

	Россия, 115230, г. Москва,  Варшавское шоссе, д.46

Тел./факс (495)797-34-74, 797-64-25, 797-64-26

E-mail: mail@ecophyspribor.ru 
http://www.ecophyspribor.ru/


Опросный лист на плотномер

Дата заполнения: ___________________
	Контактная Информация

	

	Предприятие:
	

	

	Адрес:
	

	

	Контактное лицо:
	

	

	Должность:
	

	

	Телефон:
	

	
	

	Факс:
	

	

	Email:
	

	


	Общее описание задачи

	

	Отрасль промышленности:
	

	

	Производственная задача:
	

	


	Основные измеряемые параметры

	

	Диапазон измерения плотности, кг/куб.м:
	

	

	Минимальное время значимого изменения плотности, сек:
	

	

	Погрешность измерения плотности, кг/куб.м:
	

	


	Контролируемая магистраль

	

	Внутренний диаметр, мм:
	

	

	Форма:
	  Труба       Желоб      Другое: опишите или предоставьте эскиз на отдельном листе

	

	Материал стенки:
	

	

	Толщина стенки, мм:
	

	

	Минимальная степень заполнения магистрали, %:
	

	

	Материал футеровки:
	

	

	Толщина футеровки, мм:
	

	

	Свободное пространство для размещения прибора:
	        Ограничено      Неограничено          

	


	Контролируемый материал

	

	Название:
	

	

	Фаза:
	   Жидкий      Сыпучий       Пульпа        Другое: опишите

	

	Налипание на стенках:
	толщина налипания, мм:
	

	

	
	плотность налипающего  слоя, г/куб.см:
	

	


	Условия эксплуатации

	

	Диапазон температур окружающей среды, град:
	

	

	Диапазон температур внешней стенки магистрали, град:
	

	

	Наличие передаваемых датчику вибраций:
	Частота, Гц:              Амплитуда, мм:

	

	Требования по взрывозащите:
	

	

	Наличие источника радиации рядом с емкостью:
	   Расстояние, м:

	

	Предполагаемая длина кабеля от датчика до операторского пункта, м:
	

	

	Возможность выбора одного из трёх вариантов исполнения выходного сигнала:

	1. Токовый выход 4 – 20 mA (стандартная комплектация)

	

	

	2. Токовый выход 4 – 20 mA с режимом архивации и записью на флеш-накопитель (дополнительная платная опция)
	

	

	3. Выходной сигнал ModBus RS-485 (дополнительная платная опция. Токовый выход
4 – 20 mA отсутствует)
	

	

	Дополнительная информация
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